项目需求书

本项目属于工业或批发业或零售业。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。名称加注“▲”号的产品为核心产品，参数前加▲为重要技术参数。采购文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

一、货物名称、数量：

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否核心产品

	1
	▲教师工作位
	张
	70
	是

	2
	▲办公椅
	把
	70
	是

	3
	培训桌
	张
	15
	否

	4
	培训椅
	把
	30
	否

	5
	会议桌
	张
	1
	否

	6
	会议椅1
	把
	16
	否

	7
	会议条桌
	张
	10
	否

	8
	会议椅2
	把
	20
	否

	9
	操作台
	张
	80
	否

	10
	实验椅
	把
	160
	否

	11
	■分体壁挂式变频空调1
	台
	8
	否

	12
	■分体壁挂式变频空调2
	台
	4
	否

	13
	■分体柜式变频空调1
	台
	3
	否

	14
	■分体柜式变频空调2
	台
	2
	否


二、技术要求

（一）办公家具

▲1.教师工作位

规格：1500*1500*1200mm

★（1）屏风：屏风框架厚度40mm、封边条采用优质铝合金材质，铝合金压铸件表面经磷化处理，与框架连接配件采用锌铝合金压铸件材质，表面采用环保静电粉末喷涂；上部采用磨砂玻璃，中腰及下部采用E1级三聚氰胺板；

★（2）面材：采用E1级环保优质实木颗粒板，桌面厚度32mm，符合国家相关质量标准；阻燃、耐磨、抗静电，采用优质防火板饰面，甲醛释放量≤0.026mg/m³；

★（3）桌面封边：采用前后钛镁铝合金半圆设计封边，左右两侧平面铝合金封边平面设计。

（4）胶粘剂：采用优质封边热熔胶；材料游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg， 甲苯+二甲苯≤0.4g/kg；

★（5）配置1个固定侧柜、1个钢制键盘架；

▲2.办公椅

规格：650*620*1140mm

（1）面料：采用优质特网透气面料，要求弹力好、防磨防污性好；

★（2）塑料：采用全新PP+纤。背宽490.5mm，承重力强。要求靠背上端向后可微翻，能够承托人的脖子和头部的重量；拉力118KG。

（3）座棉：采用超软超弹定性海绵，厚度9cm，要求回弹力以及软硬度达到90度，密度达到45密以上，久坐不变形，坐感舒适。

（4）坐垫：带底壳，要求牢固、结实耐用，外表美观。

（5）底盘功能：可逍遥、原位锁定、高低升降

★（6）五星脚：采用虎爪，330mm尺寸，抓地力承重力达到980KG。

（7）椅轮：采用软PU静音轮，保护地板不受损。

3.培训桌

规格：1200*400*760mm

（1）台面：基材：采用环保刨花板，游离甲醛释放量，符合GB18580-2001标准及GB/T4897-2015 标准，板材双饰面，走线孔内缘及隐蔽部位均要求进行封边处理；板面握钉力≥1200N，板边握钉力≥1000N；

（2）封边：2mm厚PVC工程塑胶封边材料，无接口式整体同色封边，所有隐蔽部位均要求进行封边；

（3）胶粘剂：采用优质封边热熔胶；材料游离甲醛含量≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.4g/kg；

（4）钢制桌架：桌架壁厚1.5mm，带轮。

4.培训椅

规格：490*450*820mm

（1）椅背：采用优质品牌阻燃网布面料，防菌、防静电，聚丙烯+纤维注塑成型背框，背框具有很强的韧性，扶手表面处理光滑，环保耐用，座板为定型海绵+≥15mm板一体成型，采用高端定制海绵，一次性成形，软硬适中，座感舒适，密度≥45kg/m³，符合国家防火标准，持久耐用，舒适实用，不易变形和塌陷。海绵与板经高温合成一体，无胶水，美观环保。写字板：聚丙烯+纤维注塑成型写字板，全金属连接件。

（2）椅架：一级冷拔钢管钢架，加强型烤漆喷涂，环保，管壁厚度≥1.5mm。

（3）海绵：采用优质高密度海绵≥45kg/m³、弹力舒适度符合人体工程学设计要求。

5.会议桌

规格：6000*2000*750mm

（1）基材：采用环保中密度纤维板，甲醛释放量不大于5mg/100g，达到GB/T11718-2004《中密度纤维板》国家标准，实木封边，美观，防形变。

（2）面材：台面板双面贴A级胡桃木皮或樱桃木皮，木皮含水率≤9%，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。

（3）封边：四周胡桃木或樱桃木实木封边，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，实木封边，木材含水率10-12%。

（4）配件：采用优质铰链、滑道、三合一连接件，锁具。

（5）油漆：环保水性漆，经8次打磨，5次底漆，3次面漆，环保性能符合GB18581-2001 规定，漆膜附着力达到1级、色泽柔和持久、耐磨手感良好。

（6）贴面胶：环保热压贴面胶。颜色同办公室门颜色（最终以采购人要求为准）。

6.会议椅1

规格：540*510*830mm

（1）面料：选用西皮覆面，经防酸、潮、菌处理，耐磨，柔韧，透气性好；实木椅架，含水率≤9%。基材：座采用≥42.0kg/m³。背部采用≥35.0kg/m³高密度泡棉，类似天然乳胶，回弹性能好，不变形。椅背为优质多层板高温压制成型。

（2）油漆：环保聚脂漆，符合国家环保要求。环保性能符合 GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-1995的规定；色泽柔和持久，耐磨手感良好。

7.会议条桌

规格：1200*400*750mm

（1）面料：选用高档优质绒布面料，阻燃防静电；

（2）海绵：采用优质高弹定型泡绵，优质环保、一次成型高回弹PU泡棉，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。

（3）内架：采用实木木框架，经刨光、干燥、防虫防腐处理，木材含水率7%-11%。

8.会议椅2

规格：446*462*900mm

（1）面料：选用西皮覆面，经防酸、潮、菌处理，耐磨，柔韧，透气性好；实木椅架，含水率≤9%。基材：座采用≥42.0kg/m³。背部采用≥35.0kg/m³高密度泡棉，类似天然乳胶，回弹性能好，不变形。椅背为优质多层板高温压制成型。

（2）油漆：环保聚脂漆，符合国家环保要求。环保性能符合 GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-1995的规定；色泽柔和持久，耐磨手感良好。

9.操作台

规格：1400*700*800mm

两侧带主机托，桌面配置国标插排操作台承重500公斤。

产品材质：优质SPCC首钢1.5mm冷轧钢板、优质中密度板、高级装饰耐火板。

生产加工：国际领先的激光切割，数控剪板、冲压、折弯，精密焊接；

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷涂；可选附件：托板、托架、横竖理线槽等；技术标准：达到国际IP23级安全保护标准，可配标准19英寸机架结构，静电喷塑工艺，全自动化喷粉设备加工，达到BS6497国际标准；

操作台规格：每单元1400mm*700mm*800mm；、操作台采取模块化结构。

（1）台面板耐磨层为≥2mm、台面厚度≥25mm、表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板；

（2）台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性且抗刮。

10.实验椅

规格：450*470*780mm

技术参数要求：采用优质PU皮革具备防水功能，回弹海绵，加固板材，加粗加厚碳素钢管，钢制部件表面使用金属表面处理剂(代替磷化液，提高涂层附着力)后，静电喷塑处理。管壁厚度1.2MM。5厘米加厚座包，防滑耐磨脚垫。

（二）空调

■11.分体壁挂式变频空调1

（1）制冷量≥3500W(200W-4210W)

（2）制热量≥4600W（200W-5740W)

★（3）空调类型：变频冷暖空调

（4）制冷功率≤980W(85W-1600W)

（5）制热功率≤1350W(85W-1960W)

（6）制冷输入电流≤4.5A

（7）制热输入电流≤6.1A

（8）电辅热输入功率≤1000W

（9）循环风量≥700m3/h

（10）内机噪音≤41dB（A）

（11）外机噪音≤51dB（A）

（12）电源：220V  50Hz

■12.分体壁挂式变频空调2

（1）制冷量≥5000W(600W-5700W)

（2）制热量≥6300W（750W-7600W)

★（3）空调类型：变频冷暖空调

（4）制冷功率≤1570W(200W-2050W)

（5）制热功率≤2100W(200W-2900W)

（6）制冷输入电流≤7.1A

（7）制热输入电流≤9.5A

（8）电辅热输入功率≤1200W

（9）循环风量≥910m3/h

（10）内机噪音≤44dB（A）

（11）外机噪音≤54dB（A）

（12）电源：220V  50Hz

■13.分体柜式变频空调1

（1）制冷量≥5110W(950W-6250W)

（2）制热量≥7110W（950W-7870W)

★（3）空调类型：变频冷暖空调

（4）制冷功率≤1580W(340W-2530W)

（5）制热功率≤2300W(310W-2810W)

（6）制冷输入电流≤7.2A

（7）制热输入电流≤10.51A

（8）电辅热输入功率≤1800W

（9）循环风量≥1000m3/h

（10）内机噪音≤42dB（A）

（11）外机噪音≤53dB（A）

（12）电源：220V  50Hz

■14.分体柜式变频空调2

（1）制冷量≥7210W(1300W-8500W)

（2）制热量≥9110W（1200W-10770W)

★（3）空调类型：变频冷暖空调

（4）制冷功率≤2380W(500W-3600W)

（5）制热功率≤3100W(430W-3860W)

（6）制冷输入电流≤10.8A

（7）制热输入电流≤14.1A

（8）电辅热输入功率≤2100W

（9）循环风量≥1210m3/h

（10）内机噪音≤45dB（A）

（11）外机噪音≤56dB（A）12.电源：220V  50Hz

